
Biuro inżynierskie HOSKA Constructions Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT TARASÓW, BALKONÓW I GALERII - z decyzji PINB nr 2086/2025
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Przyjaźni 40-42, Rodzinna 2-4, Sąsiedzka 19-27, Wrocław
INWESTOR   :     Wspólnota Mieszkaniowa "Przyjaźń"

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     mgr inż. Szymon Hotała
DATA OPRACOWANIA   :     18.03.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT TARASÓW, BALKONÓW I GALERII - WM Przyjaźń

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

tarasy na parterze
2.6*(5.1+0.24+5.4*3+2.7+3.5+7.1+20.6+5.1) m2 157.404
dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
3.68*(5.4+3.4*2) m2 44.896
balkony w dziedzińcu
9.72*21.65 m2 210.438
6.93*22.5 m2 155.925
balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
10.5*(2.51+8.96+3.24+2.2) m2 177.555
8.2*20.38 m2 167.116
10.9*16.73-1.9*8.2 m2 166.777
tarasy od ul. Przyjaźni
8.2*(3+1.2+11.4+1.89) m2 143.418
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
11*7.28+8.2*15.77 m2 209.394
11*(10.39+1.2) m2 127.490

RAZEM 1560.413
2

d.1.
1

Czas pracy rusztowań
(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58)

3
d.1.

1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny do gruzu m

2.6+(3.68+1.8)+9.72+6.93+10.5+8.2+10.9+8.2+11+8.2+11 m 92.730
RAZEM 92.730

4
d.1.

1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do
20 m

m2

poz.1 m2 1560.413
RAZEM 1560.413

5
d.1.

1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 1560.413
RAZEM 1560.413

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6

d.1.
2

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Wycięcie styropianu elewacyjnego w pasie 20cm nad płytami balkonów (tara-
sów)

m2

tarasy na parterze
0.2*(5.26-1.8+5.16-1.8+5.16-1.8+4.51-1.8+1.76+7.67-1.5-0.9+9.05-0.9-1.8+
2.75-1.8+7.26-1.8+5.16-1.8+6.63-1.8+3.4-1.7+6.76-1.8+3.4-1.8)

m2 9.826

dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
2*0.2*(2.6+0.9-0.9) m2 1.040
balkony w dziedzińcu
2*0.2*(4.76-0.9-1.7+4-1.7+9.2-1.7+5.65-1.7) m2 6.364
0.2*((5.8-0.9-1.6+4-1.7+9.2-1.7-0.9+5.65-1.7)+(4.61-1.7+2*(5.28-1.7)+4.95-
1.7))

m2 5.894

balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
0.2*(6.8-0.8) m2 1.200
0.2*(1.2+19-1*5) m2 3.040
0.2*(5.41-0.9+10.48-1.5-2*0.9) m2 2.338
3*0.2*(0.96+4.3-0.9)+0.2*(2.3-1.5) m2 2.776
0.2*(2.3-1.5) m2 0.160
tarasy od ul. Przyjaźni
0.2*(3+1.08-0.9) m2 0.636
0.2*(1.08+5.75+2.2+3.5-4*0.9) m2 1.786
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
0.2*(3.32+0.85+19.2+8.42-1.5*2-0.9*2) m2 5.398
0.2*(1.28+15.77+1.28-1.5*2-0.9) m2 2.886
0.2*(1.08+15.77+1.08-1.5*2-0.9) m2 2.806
2*0.2*(7.09-1.5) m2 2.236
0.2*(7.9-1.5) m2 1.280
0.2*(7.83-1.5) m2 1.266

RAZEM 50.932

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 13129



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7

d.1.
2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek m2

tarasy na parterze
5.26*5+5.16*5+(5.16*5-0.4*0.5)+(4.51*1.3+((4.51+2.28)*(5-1.3))/2)+29.82+
37.21+25.6+5.16*5+(6.63*5-3.4*2.8)+(6.76*5-3.4*2.8)

m2 262.465

A  (suma częściowa) ---------------
m2 262.465

dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu (ocieplone)
2*(2.6*4.2-0.9*1.5) m2 19.140
B  (suma częściowa) ---------------

m2 19.140
balkony w dziedzińcu
2*((3.6+3.8)*1.08/2+4*1.08+9.2*1.08+5.7) m2 47.904
(5.42+4*1.08+9.2*1.08+5.7)+(4.61*1.08+2*(5.28*1.08)+3.77+3*0.18) m2 46.070
C  (suma częściowa) ---------------

m2 93.974
galeria i 2 tarasy (ocieplone) - od ul. Sąsiedzkiej
28.69+1.2*19+2.3*1.07 m2 53.951
D  (suma częściowa) ---------------

m2 53.951
balkony od ul. Sąsiedzkiej
0.5*5.41+0.96*10.48 m2 12.766
3*2.03+2.3*1.07 m2 8.551
E  (suma częściowa) ---------------

m2 21.317
tarasy (ocieplone) od ul. Przyjaźni
3*1.08 m2 3.240
5.75*1.08+7.43 m2 13.640
F  (suma częściowa) ---------------

m2 16.880
tarasy (ocieplone) od ul. Rodzinnej
(2.22-0.85)*3.32+2.22*19.2+1.08*(10.39-3.5) m2 54.614
1.08*5.2 m2 5.616
G  (suma częściowa) ---------------

m2 60.230
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
1.08*3.5 m2 3.780
1.28*15.77 m2 20.186
1.08*(15.77-5.2) m2 11.416
2*3.6 m2 7.200
3.92 m2 3.920
6.18 m2 6.180
H  (suma częściowa) ---------------

m2 52.682
RAZEM 580.639

8
d.1.

2

KNR 4-04
0504-01
analiza indy-
widualna

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych (betonowych) m2

poz.7 m2 580.639
RAZEM 580.639

9
d.1.

2

KNR-W 4-01
0604-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie izolacji cieplnej ze styropianu wraz z folią m2

poz.7B+poz.7D+poz.7F+poz.7G m2 150.201
RAZEM 150.201

10
d.1.

2

KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka izolacji z papy na podłożu betonowym - pierwsza warstwa m2

poz.7 m2 580.639
RAZEM 580.639

11
d.1.

2

KNR 4-01
0519-07
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na podłożu betonowym - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.10 m2 580.639
RAZEM 580.639

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 13129



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.
2

KNR-W 4-02
0233-01
analiza indy-
widualna

Demontaż wpustu odwadniajacego szt.

tarasy na parterze
18 szt. 18.000
dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
2 szt. 2.000
balkony w dziedzińcu
19 szt. 19.000
balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
13 szt. 13.000
tarasy od ul. Przyjaźni
3 szt. 3.000
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
10 szt. 10.000

RAZEM 65.000
13

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

balkony w dziedzińcu
3*0.25*(1.2+0.85)+4*0.3*(0.35+1.05) m2 3.218
tarasy od ul. Sąsiedzkiej
0.25*1.8 m2 0.450
balkon i taras od ul. Rodzinnej
0.25*(20.4+3.32) m2 5.930
0.25*7 m2 1.750

RAZEM 11.348
14

d.1.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

balkony w dziedzińcu
3*(1.2+0.85) m 6.150
taras od ul. Sąsiedzkiej
1.8 m 1.800
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
20.4+3.32 m 23.720
7 m 7.000

RAZEM 38.670
15

d.1.
2

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych (balustrady i spody płyt balkonowych) m2

tarasy na parterze
(2.6*(5.1+0.24+5.4*3+2.7+3.5+7.1+20.6+5.1))*25% m2 39.351
(0.95*(5.1+0.24+5.4*3+2.7+3.5+7.1+20.6+5.1))*25% m2 14.378
7.8*4*25% m2 7.800
dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
2*(2*0.95*(2.6+3.15))*25% m2 5.463
balkony w dziedzińcu
2*1.02*(3.8+4+9.2+1+0.8)*25%+(2*((3.6+3.8)*1.2/2+4*1.2+9.2*1.2+5.7))*25% m2 22.578
2*0.77*(3.8+4+9.2+1+0.8)*25% m2 7.238
2*0.9*((1.9+1.09+4+9.2+1+0.8)+(3.64+0.64+3.64+0.64+3.64+0.64+3.96))*25%
+((5.42+4*1.2+9.2*1.2+5.7)+(4.61*1.2+2*(5.28*1.2)+3.77+3*0.18))*25%

m2 28.024

balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
(0.82*(2.51+8.96+3.24+2.2+0.63)+0.6*(2.51+8.96+3.24+2.2+0.63))*25% m2 6.227
(0.95*(19+1.32)+0.75*(19+1.2))*25%+(1.32*19)*25% m2 14.884
(0.82*(5.41+0.62+10.48+1.08)+0.6*(5.41+0.62+10.48+1.08))*25%+(0.62*5.41+
1.08*10.48)*25%

m2 9.913

(3*(0.82*4.23+0.6*4.23)+0.82*(2.5+2*1.2)+0.6*(2.5+2*1.2))*25%+(3*2.23+2.5*
1.2)*25%

m2 8.667

(0.82*(2.5+2*1.2)+0.6*(2.5+2*1.2))*25%+(2.5*1.2)*25% m2 2.490
tarasy od ul. Przyjaźni
(0.82*(3+1.2)+0.6*(3+1.2))*25% m2 1.491
(0.82*(11.4+1.89)+0.6*(11.4+1.89))*25% m2 4.718
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
(0.82*(1.2+10.39)+0.6*(1.2+10.39))*25%+(1.6*15.77+1.2*3.5)*25% m2 11.472
(0.82*15.77+1.06*15.77)*25%+1.4*15.77*25% m2 12.931
(0.94*15.77+1.18*15.77)*25%+1.2*(15.77-5.2)*25% m2 11.529
2*(0.94*5.4+1.18*5.4+3.6)*25% m2 7.524
(0.82*6.2+1.06*6.2+3.92)*25% m2 3.894
6.16*25% m2 1.540

RAZEM 222.112

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 13129



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.
2

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

gruz
1.5*(poz.6*0.09+poz.7*0.09+poz.9*0.15+poz.15*0.025) m3 127.387
A  (suma częściowa) ---------------

m3 127.387
papa
poz.10*0.015 m3 8.710
B  (suma częściowa) ---------------

m3 8.710
RAZEM 136.097

17
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.16 m3 136.097
RAZEM 136.097

18
d.1.

2

kalkulacja
własna

Utylizacja odpadów t

gruz
poz.16A*1.7 t 216.558

RAZEM 216.558
19

d.1.
2

kalkulacja
własna

Utylizacja papy t

poz.16B*1.2 t 10.452
RAZEM 10.452

1.3 ROBOTY BUDOWLANE

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 13129



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20

d.1.
3

KNR 2-02
1102-01
analiza indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki szlichta 3mm m2

tarasy na parterze
5.26*5+5.16*5+(5.16*5-0.4*0.5)+(4.51*1.3+((4.51+2.28)*(5-1.3))/2)+29.82+
37.21+25.6+5.16*5+(6.63*5-3.4*2.8)+(6.76*5-3.4*2.8)

m2 262.465

0.08*(5.26+5.16+5.16+4.51+1.76+7.67+9.05+2.75+7.26+5.16+6.63+3.4+6.76+
3.4)

m2 5.914

A  (suma częściowa) ---------------
m2 268.379

dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
2*(2.6*4.2-0.9*1.5) m2 19.140
2*0.08*(2.6+0.9) m2 0.560
B  (suma częściowa) ---------------

m2 19.700
balkony w dziedzińcu
2*((3.6+3.8)*1.08/2+4*1.08+9.2*1.08+5.7) m2 47.904
2*0.08*(4.76+4+9.2+5.65) m2 3.778
(5.42+4*1.08+9.2*1.08+5.7)+(4.61*1.08+2*(5.28*1.08)+3.77+3*0.18) m2 46.070
0.08*((5.8+4+9.2+5.65)+(4.61+2*5.28+4.95)) m2 3.582
C  (suma częściowa) ---------------

m2 101.334
galeria i 2 tarasy docieplone - od ul. Sąsiedzkiej
28.69+1.2*19+2.3*1.07 m2 53.951
0.08*6.8 m2 0.544
0.08*(1.2+19) m2 1.616
0.08*2.3 m2 0.184
D  (suma częściowa) ---------------

m2 56.295
balkony od ul. Sąsiedzkiej
0.5*5.41+0.96*10.48 m2 12.766
3*2.03+2.3*1.07 m2 8.551
0.08*(5.41+10.48) m2 1.271
3*0.08*(0.96+4.3)+0.08*2.3 m2 1.446
E  (suma częściowa) ---------------

m2 24.034
tarasy od ul. Przyjaźni
3*1.08 m2 3.240
0.08*(3+1.08) m2 0.326
5.75*1.08+7.43 m2 13.640
0.08*(1.08+5.75+2.2+3.5) m2 1.002
F  (suma częściowa) ---------------

m2 18.208
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
(2.22-0.85)*3.32+2.22*19.2+1.08*10.39 m2 58.394
0.08*(3.32+0.85+19.2+8.42) m2 2.543
1.28*15.77 m2 20.186
0.08*(1.28+15.77+1.28) m2 1.466
1.08*15.77 m2 17.032
0.08*(1.08+15.77+1.08) m2 1.434
2*3.6 m2 7.200
2*0.08*7.09 m2 1.134
3.92 m2 3.920
0.08*7.9 m2 0.632
6.18 m2 6.180
0.08*7.83 m2 0.626
G  (suma częściowa) ---------------

m2 120.747
RAZEM 608.697

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 13129



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21

d.1.
3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "Koester Bitumenemulsion" - powierz-
chnie poziome

m2

izolacja przeciwwodna
poz.20 m2 608.697
tarasy na parterze (wywinięcie na ścianę i balustrady)
0.25*(5.26+5.16+5.16+4.51+1.76+7.67+9.05+2.75+7.26+5.16+6.63+3.4+6.76+
3.4)

m2 18.483

0.25*(5.26+5.16+5.16+2.38+3.5+5.29+2.56+5.16+6.63+6.76)+0.25*(5*12+2*
1.7+5.65*2+4.9*2+6.13*2)

m2 36.155

dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu (wywinięcie na ścianę i balustrady)
2*0.4*(2.6+0.9) m2 2.800
2*0.4*(3.3+2.6+4.2) m2 8.080
balkony w dziedzińcu (wywinięcie na ścianę i balustrady)
2*0.25*(4.76+4+9.2+5.65) m2 11.805
2*0.25*(3.8+4+9.2+1+0.8+6*1.08) m2 12.640
0.25*((5.8+4+9.2+5.65)+(4.61+2*5.28+4.95)) m2 11.193
0.25*((1.9+1.09+4+9.2+1+0.8+6*1.08)+(3.64+0.64+3.64+0.64+3.64+0.64+
3.96)+2*1.5+2*0.5+4*1.08)

m2 12.398

galeria i 2 tarasy docieplone - od ul. Sąsiedzkiej (wywinięcie na ścianę i balus-
trady)
0.4*6.8+0.4*(2.51+8.96+3.24+2.2+0.63) m2 9.736
0.4*(1.2+19)+0.4*(19+1.32) m2 16.208
0.4*2.3+0.4*(2.3+2*1.07) m2 2.696
balkony od ul. Sąsiedzkiej (wywinięcie na ścianę i balustrady)
0.25*(5.41+10.48)+0.25*(5.41+3*0.5+10.48+3*0.96) m2 9.040
3*0.25*(0.96+4.3+4.23)+0.25*(2.3+2.3+2*1.07) m2 8.803
tarasy od ul. Przyjaźni (wywinięcie na ścianę i balustrady)
0.4*(2*3+2*1.08) m2 3.264
0.4*(1.08*3+5.75+2.2+3.5)+0.4*(11.4+1.89) m2 11.192
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
0.4*(3.32+0.85+19.2+8.42-3.5)+0.25*3.5+0.4*(10.39-3.5+4*1.7+1.37)+0.25*
(1.08+3.5)

m2 19.360

0.25*(6*1.28+15.77*2) m2 9.805
0.4*(4*1.08+5.2*2)+0.25*(3*1.08+(15.77-5.2)*2) m2 11.983
2*0.25*12.49 m2 6.245
0.25*14.07 m2 3.518
0.25*9.43 m2 2.358

RAZEM 836.459
22

d.1.
3

KNR-W 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwodne powłokowe bitumiczne poziome - Bikuthan 2K m2

izolacja przeciwwodna
poz.21 m2 836.459

RAZEM 836.459
23

d.1.
3

KNR-W 4-01
0604-04

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych XPS (Styrodur) na
kleju - gr. 13cm, wspł. Lambda nie większy niż 0,032 W/mK

m2

poz.9*1.03 m2 154.707
RAZEM 154.707

24
d.1.

3

KNR 19-01
0610-01

Ułożenie foli PE m2

poz.9*1.05 m2 157.711
RAZEM 157.711

25
d.1.

3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze (spadkowe) pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

poz.20 m2 608.697
RAZEM 608.697

26
d.1.

3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2

warstwa spadkowa balkony
poz.20-poz.27 m2 320.618

RAZEM 320.618
27

d.1.
3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8

m2

warstwa spadkowa tarasy na parterze i dwa tarasy na nadbudówce w dziedziń-
cu
poz.20A+poz.20B m2 288.079

RAZEM 288.079

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 13129



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką przeciwskurczową m2

warstwa spadkowa
poz.25 m2 608.697

RAZEM 608.697
29

d.1.
3

KNR-W 2-02
0514-03

Obsadzenie pasa okapowego z kapinosem i maskownicą pionową (ażurową) z
blachy tytan-cynk

m2

balkony w dziedzińcu
3*0.3*(1.2+0.85) m2 1.845
taras od ul. Sąsiedzkiej
0.3*1.8 m2 0.540
balkon i taras od ul. Rodzinnej
0.3*(20.4+3.32) m2 7.116
0.3*7 m2 2.100

RAZEM 11.601
30

d.1.
3

KNR-W 2-02
0514-03

Obsadzenie obróbki krawędziowej (kątownika blokującego) z blachy tytan-cynk m2

balkony w dziedzińcu
4*0.35*(0.35+1.05) m2 1.960

RAZEM 1.960
31

d.1.
3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-cynk m

balkony w dziedzińcu
3*(1.2+0.85) m 6.150
taras od ul. Sąsiedzkiej
1.8 m 1.800

RAZEM 7.950
32

d.1.
3

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy tytan-cynk m

balkon i taras od ul. Rodzinnej
20.4+3.32 m 23.720
7 m 7.000

RAZEM 30.720
33

d.1.
3

KNR 2-02
0510-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy tytan-cynk m

balkony w dziedzińcu (podejścia odpływowe)
3*0.5+21*1+7*1 m 29.500
balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej (podejścia odpływowe)
5*1+2*0.7 m 6.400
taras od ul. Przyjaźni (podejścia odpływowe)
1.1 m 1.100
balkon i tarasy od ul. Rodzinnej
7.1+10 m 17.100

RAZEM 54.100
34

d.1.
3

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - z blachy ocynkowanej m

balkony w dziedzińcu (rury spustowe)
9*4+6.1*3 m 54.300
tarasy od ul. Sąsiedzkiej (rury spustowe)
9.6 m 9.600

RAZEM 63.900
35

d.1.
3

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m

balkony od ul. Sąsiedzkiej (rury spustowe)
10 m 10.000

RAZEM 10.000
36

d.1.
3

KNR AT-17
0102-02
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
betonie niezbrojonym

cm

balkony w dziedzińcu (wpusty)
30*18 cm 540.000
balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej (wpusty i rzygacze)
8*18 cm 144.000
3*18 cm 54.000
tarasy od ul. Przyjaźni (wpusty i rzygacze)
(1+3)*18 cm 72.000
balkon i taras od ul. Rodzinnej (wpusty i rzygacze)
(2+9)*18 cm 198.000

RAZEM 1008.000

- 8 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.1.
3

KNR 2-02
0515-07
analogia

Montaż rzygaczy o śr. 6 cm - z blachy ocynkowanej szt.

galeria od ul. Sąsiedzkiej
6 szt. 6.000
taras od ul. Przyjaźni
3 szt. 3.000
balkony i taras od ul. Rodzinnej
9 szt. 9.000

RAZEM 18.000
38

d.1.
3

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150 mm techniką diamentową
w betonie zbrojonym

cm

balkony w dziedzińcu (przejścia nowych rur spustowych przez strop)
8*18+7*45 cm 459.000

RAZEM 459.000
39

d.1.
3

KNR 2-15/u
0316-03
analiza indy-
widualna

Przejścia szczelne przez strop - dla rur spustowych szt.

balkony w dziedzińcu
26 szt. 26.000

RAZEM 26.000
40

d.1.
3

KNR 2-15
0205-04
z.o.2.5.
9901-02 

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową - ściany z betonu

m

balkony w dziedzińcu (łączenie z kanalizacją deszczową w garażu)
7*5 m 35.000

RAZEM 35.000
41

d.1.
3

KNR 2-15
0217-02
analogia

Montaż trójników kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych meto-
dą wciskową

szt.

balkony w dziedzińcu (łączenie z kanalizacją deszczową w garażu)
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
42

d.1.
3

KNR 4-02
0216-07

Osadzenie wpustów odpływowych z kołnierzem EPDM szt.

tarasy na parterze
18 szt. 18.000
dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
2 szt. 2.000
balkony w dziedzińcu
30 szt. 30.000
balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej (wpusty)
5+8 szt. 13.000
taras od ul. Przyjaźni
1 szt. 1.000
balkony i taras od ul. Rodzinnej
5 szt. 5.000

RAZEM 69.000
43

d.1.
3

KNR 2-15
0208-04
analiza indy-
widualna

Dodatek za wykonanie połączeń wpustów i rynien z rurami spustowymi szt.

poz.42 szt. 69.000
RAZEM 69.000

- 9 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.1.
3

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym pod EPDM - powierzch-
nie poziome

m2

izolacja przeciwwodna
poz.20 m2 608.697
tarasy na parterze (wywinięcie na ścianę i balustrady)
0.2*(5.26+5.16+5.16+4.51+1.76+7.67+9.05+2.75+7.26+5.16+6.63+3.4+6.76+
3.4)

m2 14.786

0.2*(5.26+5.16+5.16+2.38+3.5+5.29+2.56+5.16+6.63+6.76)+0.2*(5*12+2*1.7+
5.65*2+4.9*2+6.13*2)

m2 28.924

dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu (wywinięcie na ścianę i balustrady)
2*0.2*(2.6+0.9) m2 1.400
2*0.2*(3.3+2.6+4.2) m2 4.040
balkony w dziedzińcu (wywinięcie na ścianę i balustrady)
2*0.2*(4.76+4+9.2+5.65) m2 9.444
2*0.2*(3.8+4+9.2+1+0.8+6*1.08) m2 10.112
0.2*((5.8+4+9.2+5.65)+(4.61+2*5.28+4.95)) m2 8.954
0.2*((1.9+1.09+4+9.2+1+0.8+6*1.08)+(3.64+0.64+3.64+0.64+3.64+0.64+3.96)
+2*1.5+2*0.5+4*1.08)

m2 9.918

galeria i 2 tarasy docieplone - od ul. Sąsiedzkiej (wywinięcie na ścianę i balus-
trady)
0.2*6.8+0.2*(2.51+8.96+3.24+2.2+0.63) m2 4.868
0.2*(1.2+19)+0.2*(19+1.32) m2 8.104
0.2*2.3+0.2*(2.3+2*1.07) m2 1.348
balkony od ul. Sąsiedzkiej (wywinięcie na ścianę i balustrady)
0.2*(5.41+10.48)+0.2*(5.41+3*0.5+10.48+3*0.96) m2 7.232
3*0.2*(0.96+4.3+4.23)+0.2*(2.3+2.3+2*1.07) m2 7.042
tarasy od ul. Przyjaźni (wywinięcie na ścianę i balustrady)
0.2*(2*3+2*1.08) m2 1.632
0.2*(1.08*3+5.75+2.2+3.5)+0.4*(11.4+1.89) m2 8.254
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
0.2*(3.32+0.85+19.2+8.42)+0.2*(10.39+4*1.7+1.37+1.08) m2 10.286
0.2*(6*1.28+15.77*2) m2 7.844
0.2*(7*1.08+15.77*2) m2 7.820
2*0.2*12.49 m2 4.996
0.2*14.07 m2 2.814
0.2*9.43 m2 1.886

RAZEM 770.401
45

d.1.
3

KNR 0-32
0628-01

Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM (np. Firestone grubości
min. 1,52mm)

m2

poz.44 m2 770.401
RAZEM 770.401

46
d.1.

3

KNR 0-17
2610-07
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

m2

uzupełnienie ocieplenia na ścianach nad posadzką
poz.6 m2 50.932

RAZEM 50.932
47

d.1.
3

KNR 2-31
0502-06
analiza indy-
widualna

Posadzka z płyt gresowych gr.2cm o wymiarach 60x60cm, antypoślizgowych.
Płyty ułożone na wspornikach tarasowych PAD

m2

poz.7 m2 580.639
RAZEM 580.639
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48

d.1.
3

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
o pow.do 10 m2

m

tarasy na parterze
5.26+5.16+5.16+4.51+1.76+7.67+9.05+2.75+7.26+5.16+6.63+3.4+6.76+3.4 m 73.930
(5.26+5.16+5.16+2.38+3.5+5.29+2.56+5.16+6.63+6.76)+(5*12+2*1.7+5.65*2+
4.9*2+6.13*2)

m 144.620

dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
2*(2.6+0.9) m 7.000
2*(3.3+2.6+4.2) m 20.200
balkony w dziedzińcu
2*(4.76+4+9.2+5.65) m 47.220
2*(3.8+4+9.2+1+0.8+6*1.08) m 50.560
(5.8+4+9.2+5.65)+(4.61+2*5.28+4.95) m 44.770
(1.9+1.09+4+9.2+1+0.8+6*1.08)+(3.64+0.64+3.64+0.64+3.64+0.64+3.96)+2*
1.5+2*0.5+4*1.08

m 49.590

balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
6.8+2.51+8.96+3.24+2.2+0.63-1.8 m 22.540
2*19+1.32 m 39.320
(2.3+2.3+2*1.07) m 6.740
5.41+10.48+5.41+3*0.5+10.48+3*0.96 m 36.160
3*(0.96+4.3+4.23)+(2.3+2.3+2*1.07) m 35.210
tarasy od ul. Przyjaźni
2*3+2*1.08 m 8.160
(1.08*3+5.75+2.2+3.5)+(11.4+1.89) m 27.980
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
(3.32+0.85+19.2+8.42)+(10.39+4*1.7+1.37+1.08) m 51.430
(6*1.28+15.77*2) m 39.220
(6*1.08+15.77*2) m 38.020
12.49 m 12.490
14.07 m 14.070
9.43 m 9.430

RAZEM 778.660
49

d.1.
3

KNR-W 4-01
0735-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. m2

poz.15 m2 222.112
RAZEM 222.112

50
d.1.

3

KNR 0-17
2609-08

Wklejenie narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

dwa tarasy na nadbudówce
2*0.95*2 m 3.800
balkony w dziedzińcu
2*(0.7+0.82+0.94)+16*0.82 m 18.040
2*(3.8+4+9.2+1+0.8+0.85+1.2) m 41.700
(1.9+1.09+4+9.2+1+0.8+0.85+1.2)+(3.64+0.64+3.64+0.64+3.64+0.64+3.96+4*
1.04)

m 41.000

balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
3*0.82+5*0.6 m 5.460
1*0.95+19+1.32 m 21.270
2*0.82*(5.41+0.62+10.48+1.08) m 28.848
3*4.23+(2*0.82+2.5+2*1.2) m 19.230
2*0.82+2.5+2*1.2 m 6.540
tarasy od ul. Przyjaźni
2*0.82 m 1.640
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
3.32+20.4+0.64+3.5+1.2+1.08+0.6 m 30.740
15.77 m 15.770
15.77-5.2 m 10.570
2*5.4 m 10.800
6.2 m 6.200
7.3 m 7.300

RAZEM 268.908
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51

d.1.
3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

tarasy na parterze
2.6*(5.1+0.24+5.4*3+2.7+3.5+7.1+20.6+5.1) m2 157.404
0.95*(5.1+0.24+5.4*3+2.7+3.5+7.1+20.6+5.1) m2 57.513
7.8*4 m2 31.200
dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
2*(2*0.95*(2.6+3.15)) m2 21.850
balkony w dziedzińcu
2*1.02*(3.8+4+9.2+1+0.8)+2*((3.6+3.8)*1.2/2+4*1.2+9.2*1.2+5.7) m2 90.312
2*0.77*(3.8+4+9.2+1+0.8) m2 28.952
2*0.9*((1.9+1.09+4+9.2+1+0.8)+(3.64+0.64+3.64+0.64+3.64+0.64+3.96))+
((5.42+4*1.2+9.2*1.2+5.7)+(4.61*1.2+2*(5.28*1.2)+3.77+3*0.18))

m2 112.096

balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
0.82*(2.51+8.96+3.24+2.2+0.63)+0.6*(2.51+8.96+3.24+2.2+0.63) m2 24.907
0.95*(19+1.32)+0.75*(19+1.2)+(1.32*19) m2 59.534
0.82*(5.41+0.62+10.48+1.08)+0.6*(5.41+0.62+10.48+1.08)+(0.62*5.41+1.08*
10.48)

m2 39.650

3*((0.82*4.23+0.6*4.23)+0.82*(2.5+2*1.2)+0.6*(2.5+2*1.2))+(3*2.23+2.5*1.2) m2 48.584
0.82*(2.5+2*1.2)+0.6*(2.5+2*1.2)+(2.5*1.2) m2 9.958
tarasy od ul. Przyjaźni
0.82*(3+1.2)+0.6*(3+1.2) m2 5.964
0.82*(11.4+1.89)+0.6*(11.4+1.89) m2 18.872
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
(0.82*(1.2+10.39)+0.6*(1.2+10.39))+(1.6*15.77+1.2*3.5) m2 45.890
(0.82*15.77+1.06*15.77)+1.4*15.77 m2 51.726
(0.94*15.77+1.18*15.77)+1.2*(15.77-5.2) m2 46.116
2*(0.94*5.4+1.18*5.4+3.6) m2 30.096
(0.82*6.2+1.06*6.2+3.92) m2 15.576
6.16 m2 6.160

RAZEM 902.360
52

d.1.
3

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki m2

poz.51 m2 902.360
RAZEM 902.360

53
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

poz.51 m2 902.360
RAZEM 902.360

54
d.1.

3

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

na spodach płyt balkonowych i po obu stronach balustrad
poz.51 m2 902.360

RAZEM 902.360
55

d.1.
3

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obsadzenie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej z kapinosem - na
zwieńczeniu murów

m2

tarasy na parterze (na rolce z klinkieru)
(5.4*3+2.7+3.5+7.1+20.6)*0.4 m2 20.040
dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
(5.4+3.4*2)*0.47 m2 5.734
balkony w dziedzińcu
2*(3.8+4+9.2+1+0.8)*0.4 m2 15.040
((1.9+1.09+4+9.2+1+0.8)+(3.64+0.64+3.64+0.64+3.64+0.64+3.96))*0.4 m2 13.916
balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
(2.51+8.96+3.24+2.2+0.63-1.8)*0.4 m2 6.296
(19+1.32)*0.4 m2 8.128
(2.3+2*1.07)*0.4 m2 1.776
(5.41+10.48+0.62+1.08)*0.4 m2 7.036
((3*4.23)+(2.3+2*1.07))*0.4 m2 6.852
tarasy od ul. Przyjaźni
(3+1.2)*0.4 m2 1.680
(11.4+1.89)*0.4 m2 5.316
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
0.4*(10.38-0.64+1.2) m2 4.376
0.4*(15.77*2) m2 12.616
0.4*(2*5.4+6.2) m2 6.800

RAZEM 115.606
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56

d.1.
3

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

balustrady stalowe
tarasy na parterze
(5.4*3+2.7+3.5+7.1+20.6)*0.3+9*1*1.22 m2 26.010
dwa tarasy na nadbudówce w dziedzińcu
(5.4+3.4*2)*0.3 m2 3.660
balkony w dziedzińcu
2*((3.8+4+9.2+1+0.8)*0.41+1.22*(0.85+1.2)) m2 20.418
((1.9+1.09+4+9.2+1+0.8)+(3.64+0.64+3.64+0.64+3.64+0.64+3.96))*0.41+1.22*
(0.85+1.2)+1.22*(1.04+3*(1.04+0.35))

m2 23.121

balkony, tarasy i galeria od ul. Sąsiedzkiej
(2.51+8.96+3.24+2.2+0.63-1.8)*0.45+1.8*1.22 m2 9.279
(19+1.32)*0.45 m2 9.144
(2.3+2*1.07)*0.45 m2 1.998
(5.41+10.48+0.62+1.08)*0.45 m2 7.916
((3*4.23)+(2.3+2*1.07))*0.45 m2 7.709
tarasy od ul. Przyjaźni
(3+1.2)*0.45 m2 1.890
(11.4+1.89)*0.45 m2 5.981
balkony i tarasy od ul. Rodzinnej
(10.38-0.64+1.2+2.2)*0.45 m2 5.913
(15.77*2)*0.45 m2 14.193
(2*5.4+6.2)*0.45 m2 7.650
7.3*1.1 m2 8.030

RAZEM 152.912
57

d.1.
3

KNR 7-12
0208-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi kons-
trukcji kratowych

m2

poz.56 m2 152.912
RAZEM 152.912

58
d.1.

3

KNR 7-12
0210-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
kratowych
Krotność = 2

m2

poz.56 m2 152.912
RAZEM 152.912
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 REMONT TARASÓW, BALKONÓW I GALERII - WM Przyjaźń
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2 1560.413 0.0000 0.00

2
d.1.

1

Czas pracy rusztowań
(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58)

0.00

3
d.1.

1

KNR 4-04 0901-
06

Ustawienie rynny do gruzu m 2.6+(3.68+
1.8)+9.72+
6.93+10.5+

8.2+10.9+
8.2+11+8.2+
11 = 92.730

0.0000 0.00

4
d.1.

1

KNR 2-02 1613-
03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wys.do 20 m

m2 poz.1 =
1560.413

0.0000 0.00

5
d.1.

1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 poz.1 =
1560.413

0.0000 0.00

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6

d.1.
2

KNR 0-17 2609-
01
analiza indywi-
dualna

Wycięcie styropianu elewacyjnego w pasie 20cm nad
płytami balkonów (tarasów)

m2 50.932 0.0000 0.00

7
d.1.

2

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek m2 580.639 0.0000 0.00

8
d.1.

2

KNR 4-04 0504-
01
analiza indywi-
dualna

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych (betono-
wych)

m2 poz.7 =
580.639

0.0000 0.00

9
d.1.

2

KNR-W 4-01
0604-03
analiza indywi-
dualna

Rozebranie izolacji cieplnej ze styropianu wraz z folią m2 poz.7B+
poz.7D+
poz.7F+

poz.7G =
150.201

0.0000 0.00

10
d.1.

2

KNR 4-01 0519-
06
analogia

Rozbiórka izolacji z papy na podłożu betonowym - pierw-
sza warstwa

m2 poz.7 =
580.639

0.0000 0.00

11
d.1.

2

KNR 4-01 0519-
07
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na podłożu betonowym - na-
stępna warstwa
Krotność = 2

m2 poz.10 =
580.639

0.0000 0.00

12
d.1.

2

KNR-W 4-02
0233-01
analiza indywi-
dualna

Demontaż wpustu odwadniajacego szt. 65.000 0.0000 0.00

13
d.1.

2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 11.348 0.0000 0.00

14
d.1.

2

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 38.670 0.0000 0.00

15
d.1.

2

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych (balustrady i spody płyt
balkonowych)

m2 222.112 0.0000 0.00

16
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 136.097 0.0000 0.00

17
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3 poz.16 =
136.097

0.0000 0.00

18
d.1.

2

kalkulacja
własna

Utylizacja odpadów t poz.16A*1.7
= 216.558

0.0000 0.00

19
d.1.

2

kalkulacja
własna

Utylizacja papy t poz.16B*1.2
= 10.452

0.0000 0.00

1.3 ROBOTY BUDOWLANE
20

d.1.
3

KNR 2-02 1102-
01
analiza indywi-
dualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki szlichta 3mm m2 608.697 0.0000 0.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21

d.1.
3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "Koester Bitu-
menemulsion" - powierzchnie poziome

m2 836.459 0.0000 0.00

22
d.1.

3

KNR-W 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwodne powłokowe bitumiczne poziome -
Bikuthan 2K

m2 poz.21 =
836.459

0.0000 0.00

23
d.1.

3

KNR-W 4-01
0604-04

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropiano-
wych XPS (Styrodur) na kleju - gr. 13cm, wspł. Lambda
nie większy niż 0,032 W/mK

m2 poz.9*1.03 =
154.707

0.0000 0.00

24
d.1.

3

KNR 19-01
0610-01

Ułożenie foli PE m2 poz.9*1.05 =
157.711

0.0000 0.00

25
d.1.

3

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze (spadkowe) pod posadzki z za-
prawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 poz.20 =
608.697

0.0000 0.00

26
d.1.

3

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 6

m2 poz.20-
poz.27 =
320.618

0.0000 0.00

27
d.1.

3

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 8

m2 poz.20A+
poz.20B =

288.079

0.0000 0.00

28
d.1.

3

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką przeciwskurczową m2 poz.25 =
608.697

0.0000 0.00

29
d.1.

3

KNR-W 2-02
0514-03

Obsadzenie pasa okapowego z kapinosem i maskowni-
cą pionową (ażurową) z blachy tytan-cynk

m2 11.601 0.0000 0.00

30
d.1.

3

KNR-W 2-02
0514-03

Obsadzenie obróbki krawędziowej (kątownika blokujące-
go) z blachy tytan-cynk

m2 4*0.35*
(0.35+1.05)

= 1.960

0.0000 0.00

31
d.1.

3

KNR 2-02 0508-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-
cynk

m 7.950 0.0000 0.00

32
d.1.

3

KNR 2-02 0508-
05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy tytan-
cynk

m 30.720 0.0000 0.00

33
d.1.

3

KNR 2-02 0510-
01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy tytan-cynk m 54.100 0.0000 0.00

34
d.1.

3

KNR 2-02 0510-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - z blachy ocynkowa-
nej

m 63.900 0.0000 0.00

35
d.1.

3

KNR 2-02 0510-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowa-
nej

m 10 0.0000 0.00

36
d.1.

3

KNR AT-17
0102-02
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm
techniką diamentową w betonie niezbrojonym

cm 1008.000 0.0000 0.00

37
d.1.

3

KNR 2-02 0515-
07
analogia

Montaż rzygaczy o śr. 6 cm - z blachy ocynkowanej szt. 18.000 0.0000 0.00

38
d.1.

3

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150
mm techniką diamentową w betonie zbrojonym

cm 8*18+7*45 =
459.000

0.0000 0.00

39
d.1.

3

KNR 2-15/u
0316-03
analiza indywi-
dualna

Przejścia szczelne przez strop - dla rur spustowych szt. 26 0.0000 0.00

40
d.1.

3

KNR 2-15 0205-
04 z.o.2.5.
9901-02 

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową - ściany z betonu

m 7*5 = 35.000 0.0000 0.00

41
d.1.

3

KNR 2-15 0217-
02
analogia

Montaż trójników kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110
mm łączonych metodą wciskową

szt. 7 0.0000 0.00

42
d.1.

3

KNR 4-02 0216-
07

Osadzenie wpustów odpływowych z kołnierzem EPDM szt. 69.000 0.0000 0.00

43
d.1.

3

KNR 2-15 0208-
04
analiza indywi-
dualna

Dodatek za wykonanie połączeń wpustów i rynien z rura-
mi spustowymi

szt. poz.42 =
69.000

0.0000 0.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
44

d.1.
3

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym
pod EPDM - powierzchnie poziome

m2 770.401 0.0000 0.00

45
d.1.

3

KNR 0-32 0628-
01

Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM
(np. Firestone grubości min. 1,52mm)

m2 poz.44 =
770.401

0.0000 0.00

46
d.1.

3

KNR 0-17 2610-
07
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

m2 poz.6 =
50.932

0.0000 0.00

47
d.1.

3

KNR 2-31 0502-
06
analiza indywi-
dualna

Posadzka z płyt gresowych gr.2cm o wymiarach
60x60cm, antypoślizgowych. Płyty ułożone na wsporni-
kach tarasowych PAD

m2 poz.7 =
580.639

0.0000 0.00

48
d.1.

3

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m 778.660 0.0000 0.00

49
d.1.

3

KNR-W 4-01
0735-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. m2 poz.15 =
222.112

0.0000 0.00

50
d.1.

3

KNR 0-17 2609-
08

Wklejenie narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 268.908 0.0000 0.00

51
d.1.

3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 902.360 0.0000 0.00

52
d.1.

3

KNR 0-17 2609-
06

Przyklejenie jednej warstwy siatki m2 poz.51 =
902.360

0.0000 0.00

53
d.1.

3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 poz.51 =
902.360

0.0000 0.00

54
d.1.

3

KNR 0-23 0932-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato-
wego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me

m2 poz.51 =
902.360

0.0000 0.00

55
d.1.

3

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obsadzenie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej
z kapinosem - na zwieńczeniu murów

m2 115.606 0.0000 0.00

56
d.1.

3

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2 152.912 0.0000 0.00

57
d.1.

3

KNR 7-12 0208-
02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkłado-
wymi ftalowymi konstrukcji kratowych

m2 poz.56 =
152.912

0.0000 0.00

58
d.1.

3

KNR 7-12 0210-
02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia-
mi ftalowymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2

m2 poz.56 =
152.912

0.0000 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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