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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT ZJAZDÓW DO GARAŻU I ZEJŚCIA DO WĘZŁA CIEPLNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI - WM

Przyjaźń
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2

4*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km mp

poz.1*1.5*0.65 mp 7.800
RAZEM 7.800

3
d.1.

1

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami (NA ODKŁAD)

m2

wzdłuż murów oporowych
1.5*9.58+2.0*5.96 m2 26.290
1.5*13.34+2.0*5.82 m2 31.650
wzdłuż ścian zejścia do węzła cieplnego
1.5*(5.35+1.4)+1.5*1.2 m2 11.925

RAZEM 69.865
4

d.1.
1

KNR 4-01
0102-04

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0
m w gr.kat. I-II (NA ODKŁAD)

m3

-poz.3*0.15 m3 -10.480
wzdłuż murów oporowych
1.5*(9.58*(1.7-0.3))+2.0*(5.96*(1.7-0.3)) m3 36.806
1.5*(13.34*(1.7-0.3))+2.0*(5.82*(1.7-0.3)) m3 44.310
wzdłuż ścian zejścia do węzła cieplnego
1.5*((5.35+1.4)*(1.7-0.3))+1.5*(1.2*1) m3 15.975

RAZEM 86.611
5

d.1.
1

KNR-W 2-25
0307-03
analogia

Demontaż stalowych balustrad m2

na rozbieranych murach oporowych
4.4+4.5 m2 8.900

RAZEM 8.900
6

d.1.
1

KNR 4-04
0303-02

Rozebranie ścian o grubości do 30 cm m3

"krótsze" mury oporowe
6.17*2.3*0.25 m3 3.548
7.19*2.3*0.25 m3 4.134

RAZEM 7.682
7

d.1.
1

KNR 4-04
0302-04

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wy-
sokości) do 70 cm

m3

"krótsze" mury oporowe
6.17*0.3*0.4 m3 0.740
7.19*0.3*0.4 m3 0.863

RAZEM 1.603
8

d.1.
1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

zjazdy do garażu
37*0.2 m3 7.400
46.2*0.2 m3 9.240

RAZEM 16.640
9

d.1.
1

KNR-W 4-02
0230-01
analogia

Demontaż odwodnienia liniowego m

3.15+3.2 m 6.350
RAZEM 6.350

10
d.1.

1

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie

kpl.

studnie na terenie zielonym (rozbiórka na odkład)
2 kpl. 2.000
studnie na zjazdach do garażu
2 kpl. 2.000

RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie podbudowy o grubości 30 cm m2

zjazdy do garażu
37+46.2 m2 83.200

RAZEM 83.200
12

d.1.
1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych m2

"dłuższe" mury oporowe
0.3*9.58+0.25*9.98+9.98 m2 15.349
0.3*13.34+0.25*13.71+13.71 m2 21.140
ściany zejścia do węzła cieplnego
0.3*(5.35+1.4)+0.25*(5.35+1.4)+7.21 m2 10.923
0.3*2*1.2+0.25*1.2 m2 1.020

RAZEM 48.432
13

d.1.
1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1.5*(poz.6+poz.7+poz.8+poz.9*0.13*0.15+2*(2*0.35)) m3 41.173
poz.12*0.025 m3 1.211

RAZEM 42.384
14

d.1.
1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.13 m3 42.384
RAZEM 42.384

15
d.1.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

poz.11*0.3*50% m3 12.480
RAZEM 12.480

16
d.1.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.15 m3 12.480
RAZEM 12.480

17
d.1.

1

kalkulacja
własna

utylizacja odpadów t

gruz
poz.13*1.9 t 80.530

RAZEM 80.530
1.2 ROBOTY BUDOWLANE - NOWE MURY OPOROWE I NOWA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW
18

d.1.
2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

pod nowe mury oporowe
1.6*5.93*0.1 m3 0.949
1.6*6.29*0.1 m3 1.006

RAZEM 1.955
19

d.1.
2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

pod nowe mury oporowe
1.6*5.93 m2 9.488
1.6*6.29 m2 10.064

RAZEM 19.552
20

d.1.
2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe (Beton C8/10) pod podłogi i posadzki - na gruncie m3

pod nowe mury oporowe
1.35*5.93*0.08 m3 0.640
1.35*6.29*0.08 m3 0.679

RAZEM 1.319
21

d.1.
2

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe (C20/25 W8) - podstawa ściany prostokątna o sto-
pie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

nowe mury oporowe
1.2*5.73*0.25 m3 1.719
1.2*6.09*0.25 m3 1.827

RAZEM 3.546
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.1.
2

KNR 2-02
0239-03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 20 cm (C20/25 W8) - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

nowe mury oporowe
9.25*0.25 m3 2.313
9.82*0.25 m3 2.455

RAZEM 4.768
23

d.1.
2

KNR 2-02
1106-07
analiza indy-
widualna

Dopłata za zbrojenie siatką stalową murów oporowych m2

nowe mury oporowe
9.25+1.2*5.73 m2 16.126
9.82+1.2*6.09 m2 17.128

RAZEM 33.254
24

d.1.
2

KNR AT-03
0201-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzi-
my do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

podbudowa pod nowe zjazdy do garażu
39.8+49.36 m2 89.160

RAZEM 89.160
25

d.1.
2

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - frakcja 0/31,5 mm - warst-
wa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

podbudowa pod nowe zjazdy do garażu
poz.24 m2 89.160

RAZEM 89.160
26

d.1.
2

KNR 2-31
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - frakcja 0/31,5 mm - za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (dodatkowe 7 cm; łącznie 15cm)
Krotność = 7

m2

poz.24 m2 89.160
RAZEM 89.160

27
d.1.

2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod odwodnienia liniowe na zjazdach do garażu m3

(2*3.15+2*3.2)*0.2*0.15 m3 0.381
RAZEM 0.381

28
d.1.

2

KNR 2-31
0604-03

Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębokości do 2.0 m (nakrywy żeliwne z
odkładu)

szt.

studnie chłonne przy bramach garażowych
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
29

d.1.
2

KNR-W 2-18
0403-01
analogia

Odwodnienie liniowe klasy min. B125 z kratką żeliwną m

2*3.15+2*3.2 m 12.700
RAZEM 12.700

30
d.1.

2

kalkulacja
własna

Wpięcie odwodnień do kanalizacji deszczowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

2

KNR 19-01
0610-01
analiza indy-
widualna

Ułożenie foli PE (2 warstwy) m2

poz.24 m2 89.160
RAZEM 89.160

32
d.1.

2

KNR 2-31
0308-01
z.o.2.13.
9902-01
0308-02

Nawierzchnia betonowa - o grubości 20 cm m2

nowe zjazdy do garażu
poz.24 m2 89.160

RAZEM 89.160
33

d.1.
2

KNR 2-02
1106-07
analogia

Dopłata za zbrojenie siatką stalową zjazdów do garażu m2

nowe zjazdy do garażu
poz.32 m2 89.160

RAZEM 89.160
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.1.
2

KNR AT-03
0101-03
analogia

Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm m

nacięcie dylatacji skurczowych
3.15+4.15 m 7.300
3.2+3.45+4.9 m 11.550

RAZEM 18.850
35

d.1.
2

KNR 2-33
0701-08
analogia

Wypłenienie dylatacji masą dylatacyjną m

poz.34 m 18.850
RAZEM 18.850

1.3 ROBOTY BUDOWLANE - PRACE IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE
36

d.1.
3

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych m2

"dłuższe" mury oporowe
0.3*9.58+0.25*9.98+9.98 m2 15.349
0.3*13.34+0.25*13.71+13.71 m2 21.140
ściany zejścia do węzła cieplnego
0.3*(5.35+1.4)+0.25*(5.35+1.4)+7.21 m2 10.923
0.3*2*1.2+0.25*1.2 m2 1.020

RAZEM 48.432
37

d.1.
3

KNR-W 4-01
0735-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. m2

poz.36 m2 48.432
RAZEM 48.432

38
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "Koester Bitumenemulsion" - powierz-
chnie pionowe

m2

część podziemna
mury oporowe
9.58*1.4+9.25 m2 22.662
13.34*1.4+9.82 m2 28.496
ściany zejścia do węzła cieplnego
1.4*(1.4+5.35)+1.2*1 m2 10.650

RAZEM 61.808
39

d.1.
3

KNR-W 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe- Bikuthan 2K m2

poz.38 m2 61.808
RAZEM 61.808

40
d.1.

3

KNR 0-40
0204-01

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnienio-
wej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 20-25 cm

m

"stare" mury oporowe
9.98+13.71 m 23.690
ściany zejścia do węzła cieplnego
5.1+1.1+1.2 m 7.400

RAZEM 31.090
41

d.1.
3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.38 m2 61.808
RAZEM 61.808

42
d.1.

3

KNR 4-05I
0409-01

Ponowny montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie (z odkładu)

kpl.

studnie na terenie zielonym
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
43

d.1.
3

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

poz.4 m3 86.611
RAZEM 86.611

44
d.1.

3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.43 m3 86.611
RAZEM 86.611
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.1.
3

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
analiza indy-
widualna

Ponowne ułożenie humusu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2

poz.3 m2 69.865
RAZEM 69.865

46
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "Knauf Betokontakt" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.12 m2 48.432
(0.3+0.25)*5.63+6 m2 9.097
(0.3+0.25)*6.09+6.4 m2 9.750

RAZEM 67.279
47

d.1.
3

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.46 m2 67.279
RAZEM 67.279

48
d.1.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.46 m2 67.279
RAZEM 67.279

49
d.1.

3

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.46 m2 67.279
RAZEM 67.279

50
d.1.

3

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obsadzenie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej z kapinosem - na
zwieńczeniu murów

m2

mury oporowe
0.4*(10.1+5.85) m2 6.380
0.4*(13.8+6.2) m2 8.000
ściany zejścia do węzła cieplnego
0.4*(1.2+5.35+1.1) m2 3.060

RAZEM 17.440
51

d.1.
3

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

balustrady
na murach oporowych
4.8*0.5 m2 2.400
5.4*0.5 m2 2.700
na ścianach zejścia do węzła cieplnego
(1+5+1.25)*0.5 m2 3.625

RAZEM 8.725
52

d.1.
3

KNR 2-02
1209-01
analiza indy-
widualna

Montaż nowych balustrad na nowych murach oporowych m

poz.5 m 8.900
RAZEM 8.900

53
d.1.

3

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.51 m2 8.725
RAZEM 8.725

54
d.1.

3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.51 m2 8.725
RAZEM 8.725
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 REMONT ZJAZDÓW DO GARAŻU I ZEJŚCIA DO WĘZŁA CIEPLNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI -
WM Przyjaźń

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR 2-01 0109-
04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i pod-
szycia

m2 4*2 = 8.000 0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR 2-01 0110-
03 0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km mp poz.1*1.5*
0.65 = 7.800

0.00 0.00

3
d.1.

1

KNR 2-01 0125-
04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami (NA
ODKŁAD)

m2 69.865 0.00 0.00

4
d.1.

1

KNR 4-01 0102-
04

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna
do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. I-II (NA ODKŁAD)

m3 86.611 0.00 0.00

5
d.1.

1

KNR-W 2-25
0307-03
analogia

Demontaż stalowych balustrad m2 4.4+4.5 =
8.900

0.00 0.00

6
d.1.

1

KNR 4-04 0303-
02

Rozebranie ścian o grubości do 30 cm m3 7.682 0.00 0.00

7
d.1.

1

KNR 4-04 0302-
04

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbe-
towych o grubości (wysokości) do 70 cm

m3 1.603 0.00 0.00

8
d.1.

1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm

m3 16.640 0.00 0.00

9
d.1.

1

KNR-W 4-02
0230-01
analogia

Demontaż odwodnienia liniowego m 3.15+3.2 =
6.350

0.00 0.00

10
d.1.

1

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie

kpl. 4.000 0.00 0.00

11
d.1.

1

KNR 2-31 0804-
01 0804-02

Ręczne rozebranie podbudowy o grubości 30 cm m2 37+46.2 =
83.200

0.00 0.00

12
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych m2 48.432 0.00 0.00

13
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 42.384 0.00 0.00

14
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3 poz.13 =
42.384

0.00 0.00

15
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. I-II

m3 poz.11*0.3*
50% =

12.480

0.00 0.00

16
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3 poz.15 =
12.480

0.00 0.00

17
d.1.

1

kalkulacja
własna

utylizacja odpadów t poz.13*1.9 =
80.530

0.00 0.00

1.2 ROBOTY BUDOWLANE - NOWE MURY OPOROWE I NOWA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW
18

d.1.
2

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 1.955 0.00 0.00

19
d.1.

2

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 19.552 0.00 0.00

20
d.1.

2

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe (Beton C8/10) pod podłogi i posadz-
ki - na gruncie

m3 1.319 0.00 0.00

21
d.1.

2

KNR 2-02 0238-
01

Ściany oporowe żelbetowe (C20/25 W8) - podstawa
ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 3.546 0.00 0.00

22
d.1.

2

KNR 2-02 0239-
03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości
do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm
(C20/25 W8) - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 4.768 0.00 0.00

23
d.1.

2

KNR 2-02 1106-
07
analiza indywi-
dualna

Dopłata za zbrojenie siatką stalową murów oporowych m2 33.254 0.00 0.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24

d.1.
2

KNR AT-03
0201-01 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do
stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 39.8+49.36
= 89.160

0.00 0.00

25
d.1.

2

KNR 2-31 0114-
07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna -
frakcja 0/31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz.
8 cm

m2 poz.24 =
89.160

0.00 0.00

26
d.1.

2

KNR 2-31 0114-
08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna -
frakcja 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz. (dodatkowe 7 cm; łącznie 15cm)
Krotność = 7

m2 poz.24 =
89.160

0.00 0.00

27
d.1.

2

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod odwodnienia liniowe na zjazdach do garażu m3 (2*3.15+2*
3.2)*0.2*

0.15 = 0.381

0.00 0.00

28
d.1.

2

KNR 2-31 0604-
03

Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębokości do 2.0
m (nakrywy żeliwne z odkładu)

szt. 2 0.00 0.00

29
d.1.

2

KNR-W 2-18
0403-01
analogia

Odwodnienie liniowe klasy min. B125 z kratką żeliwną m 2*3.15+2*
3.2 = 12.700

0.00 0.00

30
d.1.

2

kalkulacja
własna

Wpięcie odwodnień do kanalizacji deszczowej kpl 1 0.00 0.00

31
d.1.

2

KNR 19-01
0610-01
analiza indywi-
dualna

Ułożenie foli PE (2 warstwy) m2 poz.24 =
89.160

0.00 0.00

32
d.1.

2

KNR 2-31 0308-
01 z.o.2.13.
9902-01  0308-
02

Nawierzchnia betonowa - o grubości 20 cm m2 poz.24 =
89.160

0.00 0.00

33
d.1.

2

KNR 2-02 1106-
07
analogia

Dopłata za zbrojenie siatką stalową zjazdów do garażu m2 poz.32 =
89.160

0.00 0.00

34
d.1.

2

KNR AT-03
0101-03
analogia

Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł.
5 cm

m 18.850 0.00 0.00

35
d.1.

2

KNR 2-33 0701-
08
analogia

Wypłenienie dylatacji masą dylatacyjną m poz.34 =
18.850

0.00 0.00

1.3 ROBOTY BUDOWLANE - PRACE IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE
36

d.1.
3

KNR 0-25 0402-
02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych m2 48.432 0.00 0.00

37
d.1.

3

KNR-W 4-01
0735-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. m2 poz.36 =
48.432

0.00 0.00

38
d.1.

3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "Koester Bitu-
menemulsion" - powierzchnie pionowe

m2 61.808 0.00 0.00

39
d.1.

3

KNR-W 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we- Bikuthan 2K

m2 poz.38 =
61.808

0.00 0.00

40
d.1.

3

KNR 0-40 0204-
01

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą
iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej
twardości o gr. 20-25 cm

m 31.090 0.00 0.00

41
d.1.

3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełko-
wej

m2 poz.38 =
61.808

0.00 0.00

42
d.1.

3

KNR 4-05I
0409-01

Ponowny montaż studni rewizyjnych z kręgów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (z odkładu)

kpl. 2 0.00 0.00

43
d.1.

3

KNR 4-01 0105-
01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. I-II

m3 poz.4 =
86.611

0.00 0.00

44
d.1.

3

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 poz.43 =
86.611

0.00 0.00

45
d.1.

3

KNR 2-01 0510-
01 0510-02 
analiza indywi-
dualna

Ponowne ułożenie humusu z obsianiem przy grub.warst-
wy humusu 15 cm

m2 poz.3 =
69.865

0.00 0.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46

d.1.
3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "Knauf Beto-
kontakt" - powierzchnie pionowe

m2 67.279 0.00 0.00

47
d.1.

3

KNR 0-17 2609-
06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 poz.46 =
67.279

0.00 0.00

48
d.1.

3

KNR 0-23 0931-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicz-
nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2 poz.46 =
67.279

0.00 0.00

49
d.1.

3

KNR 0-23 0931-
02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicz-
nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 poz.46 =
67.279

0.00 0.00

50
d.1.

3

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obsadzenie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej
z kapinosem - na zwieńczeniu murów

m2 17.440 0.00 0.00

51
d.1.

3

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2 8.725 0.00 0.00

52
d.1.

3

KNR 2-02 1209-
01
analiza indywi-
dualna

Montaż nowych balustrad na nowych murach oporowych m poz.5 =
8.900

0.00 0.00

53
d.1.

3

KNR 4-01 1212-
06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2 poz.51 =
8.725

0.00 0.00

54
d.1.

3

KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prę-
tów prostych

m2 poz.51 =
8.725

0.00 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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