
QALUX sp. z o. o. ul. Wolbromska 18/1b, 53-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI: ul. Przyjaźni 40-42, ul. Rodzinna 2-4, ul. Sąsiedzka 19-27, msc. 
Wrocław

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa "Przyjażń"

ADRES INWESTORA: ul. Przyjażni 40, 53-030 Wrocław 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Wiesław Hucaluk

DATA  OPRACOWANIA: 03.06.2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.06.2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.17.200.15  Nr seryjny: 9034  Użytkownik: QALUX sp. z o. o.



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 Malowanie ścian elewacji

1
d.1

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi

m2

10,40 * (35,35 + 45,00 + 39,30 + 12,70 * 2 + 19,74 + 25,67 *
2)

m2 2 247,752

13,20 * 4,02 / 2 + 1,20 * 13,20 + 12,70 * 3,55 / 2 * 2 m2 87,457

(9,66 - 0,24 * 2) * 1,60 * 3 m2 44,064

{oś23} 1,29 * 5,91 m2 7,624

A (Suma częściowa) m2 2 386,897

{wyrówn.balk.} 1,00 * 10,36 + 2,70 * (24,90 + 9,30 + 1,78) +
0,80 * (3,33 * 2 + 5,84) + 0,86 * (21,21 - 0,76 * 3) + 1,80 *
2,08 * 3 + 8,23 * 2 + 0,86 * (19,67 - 0,76 * 4) + 0,86 * (14,70 -
0,76 * 2)

m2 187,114

B (Suma częściowa) m2 187,114

{otwory} - (0,90 * 0,60 * 21 + 1,20 * 0,90 * 5 + 0,90 * 0,90 *
13 + 0,90 * 1,40 * 11 + 1,10 * 1,40 * 7 + 1,50 * 1,40 * 92 +
2,10 * 1,40 + 0,60 * 1,40 * 12 + 0,90 * 2,15 * 12 + 1,50 * 2,15
* 16 + 0,90 * 1,40 * 6 + 0,90 * 2,15 * 9 + 0,85 * 1,40 * 19 +
1,75 * 2,15 * 19 + 1,80 * 1,40 * 3 + 1,80 * 2,15 * 6 + 20,31 +
3,42 + 2,14 * 3,43 + 5,94)

m2 -519,813

C (Suma częściowa) m2 -519,813

{docieplone elementy konstrukcji gr. 5 cm} 0,25 * 4 * (3,7 * 2
+ 2,59 * 3 * 2)

m2 22,940

{docieplone spody balkonów gr. 10 cm} 1,22 * (4,20 + 4,10 +
6,00) / 2 + 1,20 * (10,30 + 15,80 * 2)

m2 59,003

1,20 * (12,20 + 7,80) * 2 m2 48,000

1,20 * (12,20 + 7,80 + 18,00) + 1,20 * 3,50 / 2 m2 47,700

1,32 * 19,00 m2 25,080

1,20 * 6,00 + 1,54 * 5,60 m2 15,824

1,20 * 5,41 / 2 * 3 m2 9,738

1,20 * 5,00 / 2 * 2 + 1,20 * 10,20 + 1,20 * 2,60 m2 21,360

1,90 * 9,00 / 2 * 2 + 3,00 * 1,50 m2 21,600

{balkony} 0,67 * (11,65 + 3,09 + 0,97) * 2 m2 21,051

0,88 * (1,27 + 3,09 + 4,62 + 2,68) * 2 m2 20,522

1,00 * (1,97 * 2 + 2,87) * 2 m2 13,620

1,00 * (19,18 + 4,62 + 2,68) * 2 m2 52,960

0,57 * 3,21 * 2 m2 3,659

0,78 * 15,57 * 2 m2 24,289

1,17 * 4,62 * 2 m2 10,811

8,23 * 2 * 9 m2 148,140

(1,04 * 23,60 + 0,88 * 15,88 + 0,79 * 16,00 + 0,88 * 6,07 +
1,00 * 4,65 + 0,95 * 4,65) * 2

m2 131,135

0,86 * (21,21 - 0,76 * 3) m2 16,280

0,80 * (3,33 * 2 + 5,84) m2 10,000

0,86 * (19,67 - 0,76 * 4) m2 14,302

0,86 * (14,70 + 0,76 * 2) m2 13,949

{boki schodów zewn.} 0,70 * (3,40 + 1,30) * 2 * 2 * 4 m2 52,640

{ścianki balkonów} 0,80 * 2,59 * 2 * 2 * 2 m2 16,576

{oś23} 1,25 * 9,55 m2 11,938

{wjazd do garażu} 1,35 * (15,50 + 10,60) * 2 m2 70,470

D (Suma częściowa) m2 903,587

RAZEM 2 957,785
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 Malowanie podbitki

2
d.2

KNR 13-12
1302-02
analogia

Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych
- podbitka

m2

0,4 * (19,3 + 9,9 + 5,9 + 12,6 + 5,8 + 1,44 + 3,55 + 17,1 +
21,5 + 1,22 + 22,2 + 0,8 * 2)

m2 48,844

0,11 * (5,6 + 8,27 + 5,4 + 1,2 + 7,1 + 9,5 + 5,9 + 1,5 + 7,6 +
9,0 + 2,7 + 3,6 + 1,0 * 2)

m2 7,631

RAZEM 56,475

3 Rusztowanie

3
d.3

KNR-W 2-02
1609-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do
20 m

m2

10,40 * (35,35 + 45,00 + 39,30 + 12,70 * 2 + 19,74 + 25,64 *
2)

m2 2 247,128

13,20 * 1,02 / 2 + 1,20 * 13,20 + 12,70 * 3,55 / 2 * 2 m2 67,657

RAZEM 2 314,785

4
d.3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2)
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Malowanie ścian elewacji
	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi
	Obmiar: <edit>10,40 * (35,35 + 45,00 + 39,30 + 12,70 * 2 + 19,74 + 25,67 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>13,20 * 4,02 / 2 + 1,20 * 13,20 + 12,70 * 3,55 / 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(9,66 - 0,24 * 2) * 1,60 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{oś23}</color> 1,29 * 5,91</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{wyrówn.balk.}</color> 1,00 * 10,36 + 2,70 * (24,90 + 9,30 + 1,78) + 0,80 * (3,33 * 2 + 5,84) + 0,86 * (21,21 - 0,76 * 3) + 1,80 * 2,08 * 3 + 8,23 * 2 + 0,86 * (19,67 - 0,76 * 4) + 0,86 * (14,70 - 0,76 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{otwory}</color> - (0,90 * 0,60 * 21 + 1,20 * 0,90 * 5 + 0,90 * 0,90 * 13 + 0,90 * 1,40 * 11 + 1,10 * 1,40 * 7 + 1,50 * 1,40 * 92 + 2,10 * 1,40 + 0,60 * 1,40 * 12 + 0,90 * 2,15 * 12 + 1,50 * 2,15 * 16 + 0,90 * 1,40 * 6 + 0,90 * 2,15 * 9 + 0,85 * 1,40 * 19 + 1,75 * 2,15 * 19 + 1,80 * 1,40 * 3 + 1,80 * 2,15 * 6 + 20,31 + 3,42 + 2,14 * 3,43 + 5,94)</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{docieplone elementy konstrukcji gr. 5 cm}</color> 0,25 * 4 * (3,7 * 2 + 2,59 * 3 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{docieplone spody balkonów gr. 10 cm}</color> 1,22 * (4,20 + 4,10 + 6,00) / 2 + 1,20 * (10,30 + 15,80 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * (12,20 + 7,80) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * (12,20 + 7,80 + 18,00) + 1,20 * 3,50 / 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,32 * 19,00</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 6,00 + 1,54 * 5,60</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 5,41 / 2 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 5,00 / 2 * 2 + 1,20 * 10,20 + 1,20 * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 9,00 / 2 * 2 + 3,00 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{balkony}</color> 0,67 * (11,65 + 3,09 + 0,97) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,88 * (1,27 + 3,09 + 4,62 + 2,68) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * (1,97 * 2 + 2,87) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * (19,18 + 4,62 + 2,68) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,57 * 3,21 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,78 * 15,57 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,17 * 4,62 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>8,23 * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(1,04 * 23,60 + 0,88 * 15,88 + 0,79 * 16,00 + 0,88 * 6,07 + 1,00 * 4,65 + 0,95 * 4,65) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,86 * (21,21 - 0,76 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * (3,33 * 2 + 5,84)</edit>
	Obmiar: <edit>0,86 * (19,67 - 0,76 * 4)</edit>
	Obmiar: <edit>0,86 * (14,70 + 0,76 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{boki schodów zewn.}</color> 0,70 * (3,40 + 1,30) * 2 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{ścianki balkonów}</color> 0,80 * 2,59 * 2 * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{oś23}</color> 1,25 * 9,55</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black>{wjazd do garażu}</color> 1,35 * (15,50 + 10,60) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>D (Suma częściowa)</edit>
	(empty)



	Dział:Malowanie podbitki
	Pozycja: Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych - podbitka
	Obmiar: <edit>0,4 * (19,3 + 9,9 + 5,9 + 12,6 + 5,8 + 1,44 + 3,55 + 17,1 + 21,5 + 1,22 + 22,2 + 0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>0,11 * (5,6 + 8,27 + 5,4 + 1,2 + 7,1 + 9,5 + 5,9 + 1,5 + 7,6 + 9,0 + 2,7 + 3,6 + 1,0 * 2)</edit>
	(empty)



	Dział:Rusztowanie
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m
	Obmiar: <edit>10,40 * (35,35 + 45,00 + 39,30 + 12,70 * 2 + 19,74 + 25,64 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>13,20 * 1,02 / 2 + 1,20 * 13,20 + 12,70 * 3,55 / 2 * 2</edit>
	(empty)


	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2)




