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Zatacznik: nr rej. MPWIK 45143/kd/2025 do PB zewnetrznej tymczasowej instalacji kanalizacji
deszczowej dla budynku wielorodzinnego istniejgcego przy ulicy Maslickiej 171-171d we Wroctawiu,
dziatka nr 23, AM-12, obreb Maslice,

Projekt budowlany dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1.

10.

ﬁ

Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z péZniejszymi zmianami) oraz +~Wytycznymi
projektowania ..." obowigzujgcymi w MPWIK S.A. dostepnymi na stronie internetowe;j
www.mpwik.wroc.pl.

Na wejécie w teren nie bedacy wiasnoscig Inwestora nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wiasciciela terenu.

Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagtebionych pomieszczeniach
i w obnizeniach terenu, nalezy zamkngé zasuwami przeciwzalewowymi.

Tymczasowy odbiér wéd opadowych bedzie mozliwy do kanalizacji deszczowej w ulicy
Potocnej w ilosci max.: 3 I/s bezposrednio (33,7 I/s poprzez retencje), poprzez istniejgce
przytacze i istniejacg zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, po zrealizowaniu przez
inwestora tymczasowego uktadu instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym i regulatorem przepitywu.

W przypadku deszczy nawalnych MPWIK nie gwarantuje odbioru wéd opadowych do
systemu kanalizacji miejskiej. Czesci podziemne budynku nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscia zalania.

Tymczasowy uklad odprowadzenia wéd opadowych z budynku nalezy zaprojektowaé i
zrealizowaé w taki sposéb, aby nie powodowaé =zakiécenia dziatania uktadu
retencyjnego w drodze osiedlowej co moze byé powodem zalan i podtopien
s3asiadujacych obiektow

Wopusty deszczowe winny by¢ wyposazone w osadnik i na odplywie mie¢ zamontowane syfony
odwrécone tukiem do gory.

Utozone przewody kanalizacyjne nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego
oraz przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A.

Warunkiem dokonania przegladu technicznego przytgczy jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przewodow.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu na swoj koszt.
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11. W przypadku kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem lub
innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie Inwestor zobowigzany jest
rozwigza¢é ww. Kkolizije w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu
wodomierzowego lub ztgczenia z siecig miejskg wymaga uzgodnienia z MPWIK S.A. MPWIK
S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej z konieczno$cig rozwiazania ww. kolizji.

1. Odprowadzanie wod opadowych z przedmiotowej nieruchomosci bedzie odbywaé sie
poprzez istniejgce przylacze deszczowe, po wykonaniu przez inwestora rozbudowy
istniejgcej instalacji, za zgodg wspétwiascicieli instalaciji s

2. .Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ normom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych.

3. Na tymczasowe odprowadzenie wod opadowych nalezy uzyska¢ zgode wspotwtascicieli
przytacza i zewnetrznej instalacji deszczowej.

4. Zgoda na tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych do istniejacej miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej @ 0,20m PEHD w ulicy Poinocnej zostaje wydana do czasu
usunigcia awarii zbiornikéw retencyjnych jednak nie dtuzej niz na okres 2 lat od daty
odbioru przez MPWiK tymczasowego uktadu odprowadzenia wéd opadowych. Po
tym czasie Inwestor musi zlikwidowaé¢ tymczasowy uktad odprowadzenia waod
opadowych z budynku przy ul. Maslicka 171-171d, wiasnym staraniem i na swoj
koszt i przywrdcic uktad wykorzystania wody szarej

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zesp6t Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWiK S.A. we Wroclawiu

Otrzymuje:
1. Adresat/Petnomocnik e-mail: administratoré@eureka.wroclaw.pl+ wersja elektroniczna uzg. projektu
2. Archiwum MPWIK aa + wersja elektroniczna uzg. projektu

Ninigjszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).



