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Warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej.

1. Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie: Wspélnota Mieszkaniowa Brzozowe Zacisze |V

2. Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny istniejacy

3. Adres nieruchomosci/obiektu: ul. Maslicka 171-171d, dziatka 23, AM- 12, obreb Maslice,
Wroctaw

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 02.09.2025r. MPWiK S.A. okresla nastepujgce warunki
przytaczenia do sieci;

Dla przedmiotowego obiektu mozliwy jest tymczasowy odbior dodatkowych wéd opadowych w
ilosci 3 I/s bezposrednio, 33,70 l's poprzez retencje do istniejgce; miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej @ 0,20m PEHD w ulicy Pétnocnej poprzez istniejgce przylacze i istniejacg zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej.

Catkowity bezposredni odplyw do kanalizacji deszczowej @ 0,20m PEHD w ulicy Pétnocnej
poprzez istniejgce przylgcze — nie moze przekroczyé dotychczasowej ilosci — 3 I/s bezposrednio.

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 pazdziernika 2023 r.
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, nalezy kierowaé sie
zréwnowazonym gospodarowaniem woéd opadowych.

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania woéd opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w ul. Péinocnej w podanej przez Inwestora ilosci
maksymalnej 36,70 l/s mozliwy jest tymczasowy odbiér czesci wod opadowych w ilosci 3 I/s
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej, a pozostatg czesé tj. 33,70 Is po
zretencjonowaniu na terenie nieruchomosci przez okres minimum 15 minut.

Zgoda na
Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww.

sieci kanalizacyjnej:

1. Przytgcze kanalizacyjne deszczowe istniejgce:
a) S$rednica przytgcza @ 150 mm kam,

Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przylaczenia do sieci z warunkami
przylaczenia oraz przepisami prawa:

1. Osoba ubiegajgca si¢ o przylaczenie do sieci powinna dokonaé uzgodnienia w MPWIK S.A.
dokumentacji technicznej budowy tymczasowej zewnetrznej instalacji deszczowej
z uwzglednieniem retencji, oraz wypetni¢ wytyczne okreslone w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng w formie elektronicznej zgodnej z wymogami okreslonymi
w Wytycznych projektowania i budowy (wymogi Znajdujg sie pod
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10.

adresem: https:.//www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnei/wytyczne/ — wskazowki dotyczace dokumentaciji sieci
i przytgczy- wersje elektroniczne) nalezy przesyta¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz
z wnioskiem lub podaniem w mailu informacji okre$lonych w odpowiednim wniosku.

W przypadku projektéw przytgczy do pojedynczych budynkéw jednorodzinnych, matych
obiektéw handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych
niewielkich obiektéw mozliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania
okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez osobe, bedaca
przedstawicielem MPWIK S.A.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspétwlasno$é wymaga
pisemnej zgody wspétwiasciciela/wspotwtascicieli terenu.

Projekt zewnetrznej tymczasowej instalacji deszczowej z zastosowaniem regulatorow
przeplywu wéd opadowych oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci wéd
opadowych powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierajgcej trasy
projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce prawo
inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku zastosowania urzadzen podczyszczajgcych $cieki w projekcie przytaczy nalezy
przedstawi¢ spos6b oraz dobodr urzadzen podczyszczajgcych (np. dobér separatora + karta
katalogowa).

W przypadku planowania wykonania instalacji drenazowej w projekcie przylaczy nalezy
przedstawi¢ rozwigzanie odprowadzania wod drenazowych. MPWIK nie wyraza zgody na
odprowadzanie wod z drenazy do systemu kanalizacji miejskiej.

W przypadku deszczy nawalnych MPWIK nie gwarantuje odbioru wéd opadowych do
systemu kanalizacji miejskiej. CzeSci podziemne budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia zalania.

Tymczasowy ukiad odprowadzenia woéd opadowych z budynku nalezy zaprojektowaé w
taki sposéb, aby nie powodowaé zaklocenia dziatania ukiadu retencyjnego w drodze
osiedlowej co moze by¢é powodem zalarn i podtopien sasiadujacych obiektow.

W przypadku instalacji tzw. wody szarej (wykorzystanie wod opadowych) w projekcie przytgczy
nalezy przedstawi¢ rozwigzanie instalacji wody szarej, sposobu dziatania oraz pomiaru
dodatkowych ilosci $ciekéw odprowadzanych do systemu kanalizacji miejskiej. Opomiarowanie
ma uniemozliwi¢ dublowanie naliczanych optat za odprowadzane $cieki liczone na podstawie
wskazan wodomierza gtéwnego.

Urzadzenie pomiarowe ilosci wody szarej (wodomierz) pozostaje na majatku wiasciciela
obiektu. Wodomierz powinien by¢ wyposazony w nadajnik impulséw umozliwiajgcy zdalny
odczyt przez MPWIK.

Lokalizacja wodomierza powinna umozliwi¢ swobodny dostep eksploatacyjny, zgodnie
z Wytycznymi MPWIK.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przytgczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przylacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z konieczno$cig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1. Odprowadzanie wod opadowych z przedmiotowej nieruchomosci bedzie odbywaé sie poprzez

istniejgce przylgcze deszczowe, po wykonaniu przez inwestora rozbudowy istniejgcej
instalacji, za zgodg wspdtwtascicieli instalacji.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ normom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéod lub do
urzadzen wodnych.



